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INSTRUMENTS

Die besten Top-Fallgewichtsgerate im direkten Vergleich

Warum das ZFG D plus?

Speziell fur Anwender, die eine moderne und
kabellose Bedienung mit mobilem Endgerat
bevorzugen.

1. Kabellose Freiheit

? D plus Modul (15 x 6,5 x 2,5 cm) zur Datener-
fassung sitzt direkt auf der Lastplatte

> D plus App verbindet |hr Android oder iOS
Endgerat (Smartphone, Tablet...) automatisch
uber Bluetooth mit dem Fallgewichtsgerat

? Nutzung mit dem eigenen mobilen Endgerat
oder mit dazugehorigem vorab entsprechd
konfiguriertem Tablet

> Kein stérendes Kabel, mehr Bewequngs-
freiheit und Komfort auf der Baustelle

2. Datenspeicherung /-lbertragung

> Messdaten werden direkt per Bluetooth ans
mobile Endgerat gesendet

> Speicherung der Messdaten auf dem mobilen
Endgerat

3. Positionsbestimmung

> GPS Daten werden vom mobilen Endgerat
genutzt und mit den Messwerten zusammen
gespeichert.

Warum das ZFG 3.1?

Speziell fur Anwender, die eine klassische,

eigenstandige, komprimierte Messelektronik
bevorzugen.

1. Handlich und komfortabel

? Kompakter, ergonomischer Aufbau der
Messelektronik in robustem Kunststoff-
Gehause (21 x 10 x 4 cm)

> Widerstandsfahige Vollledertasche (22 x 11
% 7 cm) schitzt zuverlassig vor Staub und
Spritzwasser. Bedienung durch transpar-
tentes Sichtfenster,

> Tasche mit Lederschlaufe zum Umgéangen der
Messelektronik: Messwerte ergonomisch im
Stehen ablesen und bedienen, ohne sich zu
bucken.

? Schnittstelle flir Drucker vorhanden

Warum das ZFG 30007?

Ideal fur Anwender, die eine klassische, eigen-
standige Messelektronik mit integriertem
Drucker bevorzugen.

1. Robust und praktisch

? Kompakte Messelektronik im robusten Koffer
(23 x 16 x 29 cm) mit transparentem Deckel
zum Aufklappen

> Staub- und Wassergeschutzt auch unter
rauen Baustellenbedingungen nutzbar

> Bedienung der Elektronik bei geschlossenem
Deckel von aulGen moglich

? InkL. Drucker {geschiitzt unter Deckel) sowie
Fach fur Kabel, Kurzanleitung usw.

»> Messdaten werden per Kabel an Messelektronik Gibermittelt, von da kénnen diese mittels

leistungsstarkem WLAN Modul auf Smartphone, Tablet, PC etc. gesendet werden. Alternative

Datentbertragung per SD-Karte.

? Interner Speicher und SD-Karte fiir Speicherung von weit mehr als 10.000 Datensitzen

? Die Messpunkte werden dank eines optimierten GPS/GNSS-Empfangers in der Messelektronik

prazise bestimmt. Das integrierte GP5-Modul speichert die Positionsdaten automatisch zusammen

mit den zugehorigen Messwerten.

4. Protokollierung und Datenverarbeitung (App)

> Messvorgang Uber eigen D plus App. Diese
bietet viele Bearbeitungsmoglichkeiten inkl.
einfacher Protokollerstellung. Flyer Apps

? Die Messpunkte werden dank eines optimierten GPS/GNSS-Empfangers in der Messelektronik

prazise bestimmt. Das integrierte GP5-Modul speichert die Positionsdaten automatisch zusammen

mit den zugehorigen Messwerten. Flyer Apps

Browserbasierte App (ZORN FG-WebApp) zur umfassenden Protokollerstellung - flir ZFG Nutzer kostenfrei, immer aktuell und wird stetig an Kunden-

bedurfnissen weiterentwickelt.

5. Besonderheiten

> Messung der Lufttemperatur am Prifpunkt
(inkl. Frostwarnung), diese wird mit entspre-
chendem Messwert gespeichert

6. Smarte Messung mit App

> Messungen uber D plus App, Ubermittlung
der Daten ans mobile Endgerat

» Sprachgeflihrter Messablauf, parallel Anwei-
sungen uber Text im Display

? Anzeige der Messdaten, Setzungskurven etc.
im Display des Endgerates

> Einfache Menuflhrung
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6. Solider, einfacher Messvorgang

?> Messdurchfilhrung Gber Textanweisung im Display (hinterleuchtet), akustisch unterstitzt

> Moglichkeit der Texteingabe direkt am Gerat fir erganzende Information

? Anzeige der Messdaten und Setzungskurven im Display der Messelektronik

Mehrsprachig: unterstitzt Anwender unterschiedlicher Nationalitaten
Automatische Berechnung der Setzung (s), des s/v Wertes und des Verformungsmoduls E 4

Einzigartiger Selbsttest fir maximale Funktionssicherheit

/. Faktencheck zum Leichten Fallgewichtsgerat

Belastungsvorrichtung mit 10 kg Fallgewicht

7,07 kN StoRbelastung
Messhereich Evd 15-70 MN/m?

Vorbelastung deaktivierbar
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8. Einsatzbereiche

Rostfrei durch spezielle Oberflachenveredelung

Dynamischer Plattendruckversuch nach TP BF-5tB Teil B 8.3

300 mm Lastplatte mit MEMS Beschleunigungssensor
Maximale Messtiefe = doppelter Lastplattendurchmesser (600 mm)
Wechselzapfen, vorbereitet fir dynamischen CBR-Versuch und 150 mm Lastplatte

Meni- und Messdurchflihrung auch fir ungeiibte Nutzer leicht verstandlich (Hilfe Gber Bedienungsanleitung und Anwendervideos sowie FAQs)

Automatische Berechnung der Plausibilitat jeder Messung sowie Hinweis, wenn abweichend vom Standard

Erweiterbar mit Belastungsvorrichtung mit 15 kg Fallgewicht fur 1,5-fache StolBbelastung (10,61 kN); Messbereich Evd 70-105 MN/m?2

Ergonomischer, dreieckiger Fanggriff mit rutschhemmender Pulverbeschichtung verhindert Hin- und Herrollen beim Transport

Das Leichte Fallgewichtsgerat kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: im Straléen- und Tiefbau, im Gleisbau sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Es unterstutzt zuverlassig bei Baugrunduntersuchungen und wird im Breitband-, Kanal- und Rohrleitungsbau genutzt — hier empfiehlt sich erganzend auch

das ZORN Mini. Darlber hinaus findet es Anwendung im Sportplatzbau und eignet sich gleichermalien fir die Eigen- wie auch die Fremdiberwachunag.

9. Kalibrierung und Wartung

> Kalibrierung nach TP BF-StB Teil B 8.4 (RVS 08.04.04, 2008-03, Osterreich)

Mehrere ausgebildete Servicepartner in Deutschland fir Wartung und Kalibrierung

Jahrliche Kalibriererinnerung uber Fallgewichtsgerat und per Mail

>
? Anmeldung der Kalibrierung online, telefonisch oder per Mail moéglich
>
>

Warum ist eine Kalibrierung notwendig? Das und mehr erfahren Sie hier.

10. Kundenservice-Garantie

Kurzanleitung am Gerat
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11. ZORN Qualitatsversprechen

Garantierter, personlicher Ansprechparter (Service, Wartung, Kalibrierung, Beratung, Apps)
Bestes Servicenetz im Wettbewerb (Profieinweisung, Anwenderschulung, Beratung allg. etc.)

Bedienungsanleitung (ausfihrlich) sowie diverse Anwendervideos auf unserer Webseite
Haufig gestellte Fragen bereits im Expertenblog und den FAQs beantwortet.

Kalibrierprotokoll Gber QR Code (auf Lieferschein, Rechnung einsehbar)

Unsere Produkte werden in eigener Fertigung in Deutschland hergestellt — fir maximale Prazision und gleichbleibend hohe Qualitat. Wir bieten 2 Jahre

Herstellergarantie und setzen auf modernste Technik, kombiniert mit der seit Jahrzehnten bewahrten ZORN-Qualitat.

Alle Gerate sind mehrfach zertifiziert und konnen mit hochwertigem Zubehor individuell fir den Einsatz auf der Baustelle ausgestattet werden.

Ein weiterer Pluspunkt: Nachhaltigkeit. Durch robuste, langlebige Materialien und die Wiederaufbereitung alterer Fallgewichtsgerate (mehr dazu im

Shop) leisten wir einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung — und Sie profitieren von maximaler Wirtschaftlichkeit.

WWW.zorn-instruments.de
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