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Dos AX@0]o zeichnet sich durch
Konstruktion ous, Beim Bou des
wosserdichte lndustriesensoren
Messergebnisse gewohrleisten.

eine hochwertige, rosffreie
Gerotes werden robuste
verwendet, die Prozise

r Elektronische Auswefung

r Sofortiger Protokollousdruc; l<

r Speicherung der Messdol;n

r Kompoktes Design

r Einfoche 4-Tosten-Bedienrrng

I Excel@-Protokolle

r Hochwertige Konstruktion

r Longe Betriebszeit

r Robust und longlebig

Der stotische Plottendruckvt, rsuch
wird im Erd- und Grundbou ,;owie
beim Bou von Verkehrswegi)n
eingesetzt, um die Verformknrkeit
und Trogfohigkeit von Bdde r und
Trogschichten zu beurteilen
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Die mittleren Normolspqnrr ungen
unter der Plotte und die dc:zu-
gehorigen Setzungen der
Lostplotte werden oufgen(: m-
men und in einem Diogrornm ols
Drucksetzungslinien dorgesr tellt,

Die Auswerteeinheit AXt'0 I ::
ermOglicht ouf einfoche W pise

die Bestimmung der Druck
setzungslinien und der Ver-
formungsmoduli E,r, E,z sot'/ie
dos Verholtnis EuzlEur,

Die Ergebnisse des Versucl
werden sofort ermittelt und
ongezeigt.
Mit dem eingebouten Ther

drucker konnen sofort Pruf-
protokolle ousgedruckt wet len.

Die bei der Prufung ouf ein:lr SD-

Korte obgespeicherten Erg,3[-
nisse kdnnen ouf den PC

ubertrogen werden und sterhen
zur weiteren Beorbeitung unter
Microsoft Excel@ zur Verfugr ng,

Technische Doten:

Eleklronisches Messgerot:
- Gehouse ous PEI mit kroffiesl beschichteter
- Ihermodrucker mit 58 mm Popierbreite
- I SD-Korte zur Speicherung von elwo 200 Pr(

- Losplottendurchmesser 300 mm, 600 mm,
- Genouigkeit (Auflosung der MessunOlr 

f,etz;l

“

rn Druck

O′001 MN′
―Akku eingebou十′4′ 8V′ 4 Ah′ schne‖odefOh19 2 1
‐CeMЛ cht cc.4′O k9    .

Messbrockel
―dlekte Messung des Weges′ [inuhr― Messbrucke′
―Messorm ousziehbor/ouSk10ppbor― fOr Messung〔
‐FISe zur opl molen Aufsie‖ ung ouch oufrouhen
―Wegsensorholterung 250 mm und 500 mm 19ng
―Wegsensor Юstfrelじ nd wosserdichi′ 15 mmけob
―Abrnessungenizusommengek:opplLx 3 x H llこ
―Abstond(Mitte Losfp10tte― Achse des vorderenハ
‐Ce輛cht 14′ 8 kg

Belostungsvorrlchtung:
―Hydrou‖khondpumpe mtt D「 ucttγ‖ndervon 100
‐Lostplotte ous Stchl S355」 O mr rOstfreler Oberiё

Durchmesser300 mm m‖ Messtunnet zur Aじ f● or
―Kroflsensor 1 00 kN ous Edelstchl

- Verlongerungssotz {ur den Ausgleich zum Belos
2 x 50 mm, 2 x ]00 mm, 2 x I50 mm, Gesom
Gewichi insgesomt 3,4 kg)

- oberer Hotlmognel mit Kugelgelenk (bis 60 kN

Abmessungen:

Dos kompokte Design der Messbr.rcke gestottet den
problemlosen Tronsport im Kofferroum sines pKW.

Die MoBe betrogen: L x Bx H I 
.l50 

x 320 x 260 mm.
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Schnelles und sicheres Positionieren
durch holbkugelf6rmige FuBe,

Messungen in Cruben‖ efer O′ 3 rn.

Die holbkugelfdrmigen Stonc -

fuBe des AX@0lo erm6glichen
ein schnelles und sicheres
Positionieren der Messbrucke,
ouch ouf rouhen und weichr,,,n
Schichten,

Die FuBe sind in der H6he
verstellbor. Am hinteren StonrlfuB
befindet sich eine Nivellier-
schroube fur die Feinjustierung.

Grosse Sterngriffschrouben et -

m6glichen dos Arretieren del
StondfuBe und Messorme rrit
Arbeitshondschuhen,

Die Messeinrichtung des AXG'rll o
mit festem Tostorm konn our:;rh

beiGruben tiefer 0,3 m ein-
gesetzt werdenl
Andere Systeme, z,B, mit
drehborem Tostorm (Wippe rroch
dem Wogebolkenprinzip) sinJ nur
fur Versuche in Gruben bis 0,3 m
Tiefe zugelossen.

---T--rI{(Q=-It

;, Trogegriff ermogticfrt O"n fr*rpon 0", -
Messbrucke, wenn diese zusommengekloppttrt

oder oufgebouf2) ist,

Loger bzw, eine Wippe mit Spiel und VerschleiB kommen
beim AX@0.lo nicht zum Einsotz,
Die Messbrucke ist mii wenigen Hondgriffen oufzubouen,
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Dos Prozisionsprufgerot A)< 
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- Dos AX@OIo wird kolibrier
ousgeliefert,

Boustellengerechtes Desig; n der
Auswerteelekfronik
- Dos Gehouse des AXo0l : bietet

optimolen Schutz vor Wit erung,
Stoub und Schmutz, Dos

wossergesch0tzte Gehot se konn
bei Regen geschlossen \'/erden.
Dqs Gerot wird durch vie' Tosten

on der Frontseite bedien ,

Druckerpopier und die El :rktronik-

werden nicht noss.

- Dos Gerot konn von eine Person

bedient werden.

Bedienung der Auswertee lktronik
- Dos AX@O]o ist einfoch ztt

bedienen. Drucken Sie zv"eimol

die Stort-Toste, Jeder Pruf l;chritt

wird durch einen weiterer Druck

der Stort-Toste gesPeiche'rt.

Protokollierung der Messungen
- mit dem AX@01o konnen bis zu 200 Messungen ouf einer

SD- Korte gespeichert werden
- es kdnnen unbegrenzt viele SD-Korten verwendet werden
- der USB Kortenleser fUr den PC ist im Lieferumfong entholten
- ein DotenUbefrogungskobel ist nich' erforderlich

Microsoft Excel@

- wird benutzt, um die Doten ouf derr PC weiterzuverorbeiten.

Sie konnen olle Feotures von Microscft Excel@ benutzen, um

eindrucksvolle Prufprotokolle mit lhrern Firmenlogo und lhrem

Loyout zu erstellen
- Anpossungen und eigene Wunsche konnen Sie somit ohne
spezielle Soflwore oder oufwondige )rogrommonderungen

durchfuhren
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Gefordenes H● chstquan"I Ev./E ≦2,2
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vrnatid*@fild:

Ouff0r.hl O:

Oie Profl(riteren (O>0,88) sind

76.5       2,76

33     0,07
43%    2,6%
9,49    ‐7,92

ertO::t   nicht errollt

le new Cёno
Pr)('00 I o Plottendruckg
Bedienung und PC-Auswertung
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